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1 Johdanto

Louhintahiekka Oy:n hankkeessa Nurmijarvelle perustetaan kiviaineksen ottamisalue,
jota voidaan kayttaa myos pilaantumattomien maa-ainesten sijoitukseen. Hankkee-
seen sovelletaan YVA-menettelyd, koska suunniteltu otettava kiviaineksen maara vylit-
taa 200 000 m?® ktr vuodessa ja lajitettavan pilaantumattoman maa-aineksen maara
ylittda 50 000 t vuodessa.

Hankealue sijaitsee Vantaanjoen keskiosan ja Palojoen vesistdalueiden vedenjaka-
jalla, kolmen eri valuma-alueen alueella. Linnaméen alueen pohjoisosan pintavedet
valuvat laheiseen Linnanojaan, joka laskee Vantaanjokeen. Lumikallion itdosan vedet
jakautuvat useisiin pieniin metsaojiin, jotka laskevat pelto-ojia pitkin Palojokeen. Han-
kealueen keskiosan vedet valuvat etelddn kahta uomaa pitkin kohti Mannisténojaa,
joka laskee Palojokeen. Palojoki yhtyy Vantaanjokeen noin 10 kilometrin paassa han-
kealueesta lounaaseen. Osana ymparistovaikutusten arviointia selvitettin Mannis-
ténojan ja Linnanojan luontoarvoja pohjaeldinten, kalojen seka vuollejokisimpukan
esiintymisen osalta.

Mannistonojan ja Linnanojan inventoinnista vastasivat Vahanen Environement Oy:n
asiantuntijat FT Anne Liljendahl, FT Laura Virtanen seka FM Johanna Pollari. Pohja-
elainten lajintunnistuksesta vastasi FM Markus Leppa, Probenthos Oy.
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1.1 Mannistonojan ja Linnanojan sijainti

Mannistonojan ja Linnanojan sijainti on esitetty kuvassa 1.
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Taustakartta: Maanmittauslaitos 2019
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Kuva 1. Hankealueen, Ménnistbnojan ja Linnanojan seké niiden laskujokien, Vantaanjoki ja Pa-
lojoki, sijainti Nurmijérven alueella. Palojoki yhtyy Vantaanjokeen noin 8 km pééssé hankealu-
eesta.
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2 Pohjaelaimet

Pohjaelaimistdssa esiintyvien lajien ja pohjaelainten maaran perusteella voidaan arvi-
oida virtavesien ekologista tilaa. Monimuotoinen pohjaelaimist6 ilmentda hyvaa vesis-
ton tilaa, ja pohjaelaimet ovatkin yksi yleisimmin kaytetyisté vedenlaadun indikaatto-
reista.

Katselmuksella 22.4.2020 havainnoitiin Mannistonojaa noin 750 m matkalta ja Linnan-
ojaa noin 800 m matkalta. Mannistonojasta l0ydettiin lyhyt koskimainen osuus ja Lin-
nanojasta pienista kivista (16—64 mm) koostuva soraikko, joilta pohjaeldinnaytteet paa-
tettiin ottaa (kuvat 2, 3, 4 ja 10).

Pohjaelainnaytteenotto toteutettiin 11.6.2020, jotta naytteenotossa ei tallottaisi mah-
dollista taimenen kutua. Naytteenotto tehtiin ymparistohallinnon ohjeistuksen (Jarvinen
ym. 2019) mukaisesti potkuhaavintamenetelmalla silmékooltaan 0,5 mm olevalla haa-
villa. Naytteet sailottiin heti maastossa vahvuudeltaan 70 % etanoliin ja sailytettiin vii-
ledssa ennen lajinmaaritysta.

Mannistdnojassa potkuhaavintaa tehtiin kahdella eri pohjanlaatutyypilld, lohkareilla
(256 mm—4 m) seka hiekalla/pienilla kivilla (16—64 mm). Linnanojalla pohjaelainnayt-
teet kerattiin yhdelta pohjanlaatutyypilta, joka oli pienet kivet (16—64 mm). Ohjeistuksen
(Jarvinen ym. 2019) mukaisesti naytteita otettiin kaksi rinnakkaisnaytetta per pohjan-
laatutyyppi. Potkintaa tehtiin jokaista naytetta kohti 1 m matkalta.

Taustakartta: Maanmittauslaitos 2019

Kuva 2. Pohjaeléinten néytteenottopiste Ménnistbnojalla on merkitty karttaan vaalean sinisellg
pisteella.
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